
Инструкция по обновлению микрокода устройства "VPN-Key" 

 

Первый шаг. Установите новую версию ПО «ФПСУ-IP/Клиент» 

Получить обновление программного обеспечения можно по следующему адресу в Internet: 

https://amicon.ru/update_client.php 

Если последняя версия программного обеспечения ФПСУ-IP/Клиент уже установлена, 

переходите к шагу 2 на 5-й странице инструкции. 

Порядок инсталляции ПО "ФПСУ-IP/Клиент" (на примере версии ПО 4.7 в ОС 

Windows 8): 

1. Установку ПО рекомендуется выполнять под учетной записью с правами 

"Администратора". Запустите приложение AmiVPN_4_7_for_Windows.exe. Если 

приложение "ФПСУ-IP/Клиент" ранее не было установлено, то программа установки 

предложит выбрать язык установки.  

В ином случае переходите ко 2 пункту установки. 

 

Выберите значение "Русский" (или "Russian") и нажмите "OK"; 

2. Откроется экран лицензионного соглашения: 

 

Нажмите кнопку "Принимаю" на экране лицензионного соглашения; 

https://amicon.ru/update_client.php


 

3. Откроется экран выбора параметров установки: 

 

Нажмите кнопку "Далее >"; 

4. Откроется экран выбора пути инсталляции: 

 

Нажмите кнопку "Установить"; 

5. Откроется служебное окно запуска проверки совместимости ПО "ФПСУ-

IP/Клиент" с устройствами "VPN-Key", в которых используется старая версия микрокода 

("прошивки" устройства "VPN-Key"). 



 

Нажмите "Да"; 

6. При появлении служебного оповещения подключите к USB-порту компьютера 

устройство "VPN-Key", если устройство "VPN-Key" уже подключено, необходимости 

извлекать его для повторного подключения нет : 

 

Нажмите "ОК" после подключения устройства "VPN-Key". Для выполнения 

проверки в появившемся окне введите PIN код пользователя ;  

 

Если ключ совместим, появится служебное оповещение. Нажмите "ОК" 

7. Появится окно проверки другого устройства "VPN-Key": 

 

Нажмите "Нет". Установка продолжится. 



9. Дождитесь появления окна завершения установки. Нажмите кнопку "Далее >": 

 
 

10. Появится экран оповещения о завершении установки. 

 

Нажмите "Закрыть". Установка завершена. 

Для сохранения внесенных в процессе инсталляции изменений рекомендуется 

произвести перезагрузку компьютера. 



Второй шаг. Получение обновления микрокода 

Если файл с микрокодом у Вас уже имеется в наличии, переходите к шагу 3. 

Обновление микрокода для вашего ключа можно запросить через сайт 

(1 вариант) по следующему адресу: 

https://amicon.ru/pre_update_firmware.php 
или через интерфейс ПО ФПСУ-IP/Клиент (2 вариант). 

1 вариант. Запрос файла с микрокодом через сайт.  

Микрокод можно получить на электронную почту по запросу через сайт, по 

ссылке: https://amicon.ru/pre_update_firmware.php.  

 

Убедитесь, что у вас установлена актуальная версия ПО ФПСУ-IP/Клиент (4.7 или 

выше). Если это не так, скачайте и обновите программное обеспечение (см. первый шаг). 

Для продолжения и перехода к форме запроса микрокода нажмите кнопку 

«Продолжить». 

 

https://amicon.ru/pre_update_firmware.php
https://amicon.ru/pre_update_firmware.php


 

В открывшейся формеукажите e-mail, куда следует выслать файл с микрокодом, 

номер и серию устройства VPN-Key, код защиты и нажмите кнопку "Отправить".  

 

Файл с обновлением микрокода будет выслан по e-mail на указанный адрес. 

Переходите к шагу 3 для обновления микрокода. 

 

 

 

2 вариант. Запрос микрокода через интерфейс ФПСУ-IP/Клиент 

После загрузки компьютера нажмите правой кнопкой мышки на иконку "АМИКОН 

ФПСУ-IP/Клиент" в области уведомлений (Taskbar Notification Area, system tray, справа 

внизу рядом с часами): 

   

В появившемся контекстном меню выберите пункт "Настройки VPN-key"; 

 

Откроется окно настроек комплекса ФПСУ-IP/Клиент: 



 

Нажмите кнопку "Подробнее"; 

 

 

 

 

Откроется окно: 

 

Нажмите кнопку "Получить". С помощью почтового клиента по умолчанию будет 

сформировано письмо на адрес updates@amicon.ru (Если в операционной системе не 

настроен e-mail клиент по умолчанию, то сообщение не будет сформировано!): 

mailto:updates@amicon.ru


 

Файл с обновлением микрокода будет выслан в ответ на сообщение на адрес 

отправителя этого электронного письма. 

Переходите к следующему шагу для установки обновления микрокода. 



Третий шаг. Обновите микрокод устройства 

1. Перейдите в настройки устройства "VPN-Key": 

После загрузки компьютера нажмите правой кнопкой мышки на иконку "АМИКОН 

ФПСУ-IP/Клиент" в области уведомлений (Taskbar Notification Area, system tray, справа 

внизу рядом с часами): 

   

В появившемся контекстном меню выберите пункт "Настройки VPN-key"; 

 

Откроется окно настроек комплекса ФПСУ-IP/Клиент  

 

Нажмите кнопку "Подробнее" 

 

 

 



Откроется окно: 

 

Нажмите кнопку "Обновить". Далее в диалоге выбора файла следует выбрать 

полученный на втором шаге файл обновления микрокода для Вашего устройства (файл с 

расширением *.fwu): 

 

Выбрав файл, нажмите кнопку "Открыть". Запустится процедура обновления 

микрокода устройства VPN-Key. 

 

 

 

 

 



При успешном обновлении вы должны увидеть сообщение: 

 

Необходимо отключить VPN-key от USB-порта компьютера и подключить заново. 

 

Процедура обновления микрокода завершена. 

 

МОЖНО ПРОДОЛЖАТЬ РАБОТУ 


